
Anslut  
till en bärbar dator

Klicka  
på knappen

Samarbeta 
på stor bild

Epsons nya trådlösa presentationssystem gör det enkelt för dig 
att dela din skärm och öka produktiviteten. 

1 2 3

Skapa ett kabelfritt mötesrum

TrådlöstMed kabel

ELPWP-serien

Trådlösa 
presentationssystem



Automatisk start
Epsons visningslösningar aktiveras 
automatiskt när sändaren kopplas till 
en bärbar dator.

Mjuk bildväxling
Det är enkelt att byta till nästa 
presentatörs bild. Du behöver inte längre 
avbryta möten för att krångla med kablar 
eller byta till en plats dit kabel räcker.

Mottagarfunktion
Mottagarfunktionen är integrerad 
i Epsons visningslösningar*, vilket 
minskar inköpskostnaderna (endast 
ELPWP10).

Anslut bara sändaren till din bärbara dator
Koppla sändaren till en USB-port för att ansluta. Du 
behöver inte fundera på några trådlösa inställningar 
eller kablar. Du behöver inte installera någon särskild 
programvara. Inga förberedelser. Så enkelt är det.

ELPWT01
Ytterligare sändare

ELPWP10
Epsons visningslösningar*

ELPWP20
Alla bildvisningsprodukter

Intuitiv design
Det är så pass enkelt att alla kan 
använda projektorerna utan någon 
särskild utbildning. Och det är lika enkelt 
att visa flera bilder som att dölja bilder.

Klicka och dela, svårare är det inte
Du visar ditt innehåll på stor bild med ett enda klick på 
knappen i appen.

Dela upp till fyra skärmar på en stor bild
Öka produktiviteten genom att jämföra flera dokument 
på den stora tydliga bilden.

* Endast utvalda Epson-laserprodukter, använd alternativt ELPWP20 för alla andra bildvisningsprodukter.

2 sändare Adapter för 
trådlöst LAN

Hållare till  
sändare

2 sändare Mottagare 
(basenhet)

Hållare till 
sändare

Sändare

2 Klicka på knappen

1  Anslut till en bärbar dator

3 Samarbeta på stor bild



ELPWP-serien

Modell ELPWP10 ELPWP20

Kompatibla projektorer EB-1480Fi, EB-1485Fi, EB-L200F, EB-L200W, 
EB-L200SW, EB-L200SX, EB-L250F, EB-L255F, 
EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, 
EB-750F, EB-755F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, 
EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U och 
EB-L735U

Alla HDMI-projektorer

Mottagare

Ingångar 2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast 
(beroende på display), USB-A, Mini-USB-B (för 
underhåll), iProjection

2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, 
USB-A, Mini-USB-B (för underhåll), iProjection

Kompatibel med Epsons 
dokumentkameror

Ja Ja

Anslut via nätverksinfrastruktur Beroende på projektor Ja (RJ45)

Bildhastighet (max) 18 fps 18 fps

Antal källor som kan visas samtidigt 1 till 4 1 till 4

Maximalt antal källor som kan vara 
anslutna samtidigt (inklusive sändare)

6 6

Antal sändare som medföljer 2 2

Bilddelning (Miracast R2) Ja – beroende på projektor Ja

Automatisk aktivering av projektorn Ja (CEC) Ja (CEC)

Videoutgång HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p) HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)

Ljudutgång Stereo, mini Stereo, mini

Ljudnivå Fläktlös Fläktlös

Hållare till sändare ingår Ja (kapacitet: 6) Ja (kapacitet: 6)

Garanti 3 år 3 år

Sändare

Högsta upplösning som stöds WUXGA (1920x1200) WUXGA (1920x1200)

Kompatibla operativsystem Windows 8.1 eller senare, MacOS 10.13–11.0 Windows 8.1 eller senare, MacOS 10.13–11.0

Källenhetsportar USB-A, USB-C USB-A, USB-C

Epsons trådlösa presentationsapp 
(Windows och Mac) 

Inbyggd i sändarna Inbyggd i sändarna

Anslutningstyp – sändare Peer-to-peer-Wi-Fi Peer-to-peer-Wi-Fi

Maximal räckvidd 10 m 10 m 

Trådlösa överföringsprotokoll Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)

Wi-Fi-kanal kan väljas av användaren Ja Ja

Bandbreddsalternativ för sändare 
som kan väljas av användaren 

Hög kvalitet (25 Mbit/s), standardkvalitet (15 Mbit/s),  
låg kvalitet (7 Mbit/s)

Hög kvalitet (25 Mbit/s), standardkvalitet (15 Mbit/s),  
låg kvalitet (7 Mbit/s)

Parkopplingsmetoder Via PC med konfigurationsverktyget eller anslutning av 
sändare till mottagare i ca 3 sekunder

Via PC med konfigurationsverktyget eller anslutning av 
sändare till mottagare i ca 3 sekunder

Enkelt att desinficera sändarna Ja Ja

Garanti 3 år 3 år

Säkerhet

Autentisering Enkel AP: WPA2-Personal  
Infrastruktur: WPA2/WPA3-Personal,  
WPA2/WPA3-Enterprise

Enkel AP: WPA2-Personal  
Infrastruktur: WPA2/WPA3-Personal,  
WPA2/WPA3-Enterprise

Överföringskryptering RSA AES-128-bitar med ny offentlig nyckel varje session RSA AES-128-bitar med ny offentlig nyckel varje session

Krav för sändarapplikationen – 
installation

Nej (appen körs direkt från sändaren) Nej (appen körs direkt från sändaren)

Krav för sändarapplikationen – 
administratörsbehörigheter

Nej Nej 

Sändarens säkerhet Sändarens lagring är skrivskyddad Sändarens lagring är skrivskyddad
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Mer information finns på www.epson.se

ELPWP-serien

Modell ELPWP10 ELPWP20

iProjection

Anslutningstyp Antingen via infrastrukturnätverk eller enkel anslutning 
(direkt Wi-Fi)

Antingen via infrastrukturnätverk eller enkel anslutning 
(direkt Wi-Fi)

Källenhetens (iProjection) 
operativsystem

Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook

Kompatibel med moderatorfunktion Ja Ja

Programvara

iProjection Hämta från Epsons webbplats (Windows/Mac) eller 
tillämplig appbutik (iOS, Android och Chromebook)

Hämta från Epsons webbplats (Windows/Mac) eller 
tillämplig appbutik (iOS, Android och Chromebook)

Epsons trådlösa presentationsapp  
(Windows och Mac) 

Inbyggd i sändarna Inbyggd i sändarna

Tillval

Ytterligare sändare ELPWT01 – Trådlös sändare ELPWT01 – Trådlös sändare

Vad finns i kartongen

2 trådlösa sändare (ELPWT01), hållare till trådlösa 
sändare, trådlös LAN-enhet (ELPAP11), 
användarhandbok, säkerhets- och supportguide, 
snabbstartsguide, information om regelefterlevnad

2 trådlösa sändare (ELPWT01), hållare till trådlösa 
sändare, HDMI-kabel (1,8 m), användarhandbok, 
säkerhets- och supportguide, snabbstartsguide, 
regelefterlevnadsinformation, trådlös mottagare 
(ELPBU01), nätströmsadapter för trådlös mottagare, 
strömkabel för trådlös mottagare, fjärrkontroll för trådlös 
mottagare, batterier till fjärrkontrollen, 
strömadapterhållare, väggmonteringsenhet för den 
trådlösa mottagaren

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8 5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se/contactus

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

@epsonsverige

epson-sweden




